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Sichtbeziehungen verbessern  
vorgezogene Seitenräume

Überschreiten-Unfall mit Fußgängerbeteiligung

Quelle: GDV
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Probleme für Kinder im 
Fußgängerquerverkehr

Maßnahmen:
• § 12  StVO  Halten/Parken

(1) Das Halten ist unzu-
lässig auf Fußgänger-
überwegen sowie bis zu
5,00 m davor, ...Unfalltyp 2a/3a
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Hinweise  zur  Sicht und 
Erkennbarkeit eines  FGÜ

Das parkende Fahrzeug 
(hier: VW Golf) steht 6 m vom 
Fußgängerüberweg (FGÜ) entfernt.

Kinder haben aufgrund der noch nicht voll ausgeprägten 
Sinnesorgane ein um ein Drittel kleineres Sichtfeld als 

Erwachsene und ihre Augenhöhe liegt wesentlich tiefer als bei 
Erwachsenen.
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Körpergrößen  der  Kinder
Kind  etwa   4   Jahre
ca. 1,03 m groß

Kind  etwa   8   Jahre
ca. 1,28 m groß

Kind  etwa  6  Jahre
ca. 1,16 m groß

Kind  etwa   10   Jahre
ca. 1,38 m groß
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Hinweise  zur  Sicht und 
Erkennbarkeit eines  FGÜ

Das parkende Fahrzeug 
(hier: VW Golf) steht 6 m vom 
Fußgängerüberweg (FGÜ) entfernt.

Kinder haben aufgrund der noch nicht voll ausgeprägten 
Sinnesorgane ein um ein Drittel kleineres Sichtfeld als 

Erwachsene und ihre Augenhöhe liegt wesentlich tiefer als bei 
Erwachsenen.
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Hinweise  zur  Sicht und 
Erkennbarkeit eines  FGÜ

... Situation aus Sicht eines Kraftfahrers ...
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Sichtweite  und   freizuhaltende 
Bereiche  an  Querungsanlagen

Sichtweite

Fan

Fab

EFA, Kap. 3.3.2, Bild 7
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Sichtbeziehungen am FGÜ mit 
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Probleme für Kinder im 
Fußgängerquerverkehr
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Einsatzkriterium:

Ungeduld =>         lange 
Wartezeiten vermeiden 

Unfalltyp 3b

Grundlage: 
Unfall-

forschung

Fazit

Ableitbares 
Sicherheits-
und Einsatz-

kriterium 3

Regelwerke

Beispiele



Probleme für Kinder im 
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Lichtsignalanlagen

Beispiel 7 der Hinweise:   Vor  dem Umbau  einer  Lichtsignalanlage 
Quelle:  Kinderstadtplan Marl – Sinsen (www.marl.de)
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Lichtsignalanlagen
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Beispiel 7 der Hinweise:   Nach  dem Umbau  einer  Lichtsignalanlage 
Quelle:  Kinderstadtplan Marl – Sinsen (www.marl.de)
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Beispiel 7 der Hinweise:   Nach  dem Umbau  einer  Lichtsignalanlage 
Quelle:  Kinderstadtplan Marl – Sinsen (www.marl.de)



Lichtsignalanlagen
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Beispiel 7 der Hinweise:   Nach  dem Umbau  einer  Lichtsignalanlage 
Quelle:  Kinderstadtplan Marl – Sinsen (www.marl.de)
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Beispiel 7 der Hinweise:   Nach  dem Umbau  einer  Lichtsignalanlage 
Quelle:  Kinderstadtplan Marl – Sinsen (www.marl.de)



Lichtsignalanlagen

Markierung von Kinderfüßen 
Quelle:  Kinderstadtplan Marl – Sinsen (www.marl.de)
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Beispiel 7 der Hinweise:   Nach  dem Umbau  einer  Lichtsignalanlage 
Quelle:  Kinderstadtplan Marl – Sinsen (www.marl.de)



Traffix trifft  Ampelix
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Planung  einer  Lichtsignalanlage 
Quelle: www.marl.de

Der Ideengeber



Ausgangssituation  
im Februar 2006
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Ausgangssituation  
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Planung  einer  Lichtsignalanlage 
Quelle: www.marl.de



Die Klasse 10c      
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Planung  einer  Lichtsignalanlage 
Quelle: www.marl.de



Was können wir tun ?

* Kfz-Verkehr zählen,

* Geschwindigkeiten
messen,

* Zeitlücken +

* Wartezeiten

ermitteln,

* Fotos machen,

* Videos drehen,

* Lageplan erstellen,

* Polizei befragen (Un-
fallsituation ermitteln),

* Grundlagen zur 
Fahrphysik  erarbeiten,

* Problem beschreiben,

... und dann eine Lösung
entwickeln und auch
umsetzen!

Das Ergebnis der 
ersten 
Diskussionen in 
der KlasseGrundlage: 
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Planung  einer  Lichtsignalanlage 
Quelle: www.marl.de



Bestands-aufnahme

Traffix trifft  Ampelix
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Ergebnis der 
Bestands-aufnahme
und Analyse

Wir denken, dass wir an dieser Stelle aktiv werden müssen, denn es 
gibt Probleme über Probleme:

• Die Autos fahren zu schnell (55 – 90 km/h) !

• Es fahren zu viele Autos (alle 3 Sekunden), so dass 
Fußgänger/Radfahrer kaum über die Straße kommen ! 

• Einige Überquerungsversuche der Victoriastraße haben mit Unfällen 
geendet (4 Verletzte) ...

• ... und außerdem wünscht sich die Mehrzahl der Befragten eine 
Verbesserung der Situation (80 %) !

Traffix trifft  Ampelix
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Planung  einer  Lichtsignalanlage 
Quelle: www.marl.de



Was können wir tun ?

• Besser aufpassen: ein frommer Wunsch

• Schneller laufen: geht nicht mehr

• V-beschränkung 30 km/h: wirkungslos

• Einengung durch Sperrflächen: hilft zu wenig

• Einspurige Verkehrsführung: zu viel Verkehr

• Polizei oder Verkehrshelfer:            kein Personal

• Zebrastreifen: nicht zulässig

• Fahrbahnteiler: teuer und eng

• Brücke: unbezahlbar

• Kreisverkehr: löst das Problem nicht

• Fußgängerampel: das wär‘s !

Nach Abwägung aller Vor- und Nachteile der Lösungsmöglichkeiten und 
Diskussion mit dem Planungs- und Umweltamt haben wir mehrheitlich (bei 2 
Gegenstimmen) für die Ampel gestimmt !

Das Ergebnis
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Planung  einer  Lichtsignalanlage 
Quelle: www.marl.de



Die erste 
Pressekonferenz   
am 29. März 2006
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Einer von vielen 
Presseberichten
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Wir suchen und 
finden Sponsoren

Grundlage: 
Unfall-

forschung

Fazit

Ableitbares 
Sicherheits-
und Einsatz-

kriterium

Regelwerke

Beispiele

Planung  einer  Lichtsignalanlage 
Quelle: www.marl.de



Pressekonferenz   
zum Probebetrieb 
am 19. Mai 2006
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Wir bauen die 
endgültige Anlage
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Vor der nächsten 
Sitzung des 
Bauausschusses    
am 7. Juni 2006      
ist die Ampel fertig
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Weitere Maßnahmen in 
Kommunen
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Weitere Maßnahmen in 
Kommunen

• Kinder-Unfallkommissionen (KUK)
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• Kinderplanungswerkstatt



Zusammenfassende Thesen

• Kinder verunglücken im Straßenverkehr, die 
Unfälle müssen analysiert werden.

• Der Straßenraum ist eine „Erwachsenen-welt“, 
aber Kinder  sind  keine  kleinen Erwachsenen.

• Die Infrastruktur ist aus Sicht der Kinder und 
mit Kindern zu planen/entwerfen. 

• Die Berücksichtigung von Kinderbe-langen bei 
der Straßenraumgestaltung nutzt allen am 
Verkehr Beteiligten.

• Kinder können zur  besseren und sicheren 
Straßenraumgestaltung beitragen.
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Kinder im Verkehr -
Wie kann auf typische 
Kinderunfälle reagiert 
werden?


